Rider techniczny

Orkiestra sw. Mikotaja

Input list
kanat Instrument Mikrofon Dynamika
FOH
1 |Bass Drum AKG d112 (wiasny) gate, comp
2  |Werbel Sennheiser MD421 (wtasny) comp
3 |HiHat Shure Beta 57 (wtasny)
4  |Floor Tom Sennheiser MD421 (wtasny) gate
5 |OHL Neumann KM184 (wiasny)
6 |OHR Neumann KM184 (wtasny)
7 |Wiolonczela DI-Box aktywny (wtasny)
8 [Skrzypce Bogdan ATM350 (wiasny)
9 [Skrzypce Ania DI-Box aktywny (wtasny)
10 [Nyckelharpa ATM350 (wiasny)
11 |Gitara XLR
12 [Cymbaty/Mandolina AKG ¢535 EB (wtasny)
13 [Voc Bogdan Shure SM58 comp
14 |Voc Ola Shure SM58 comp
15 |Voc Ania Shure SM58 comp
16 |Voc Marcin Shure SM58 comp
dow. [Talkback najlepiej z wytgcznikiem :)
ST 1 [Reverb 1 return Hall do Voc
ST 2 |Reverb 2 return Plate/Hall do Instr
ST 3 [TAP DELAY return ping-pong lub mono do Voc
ST 4 [TAP DELAY return ping-pong lub mono do Instr
dow. |Player minijack do telefonu/laptopa




Stage plan

Qla -
wiolonczela,
voC

Ania -
skrzypce,
nyckelharpa,
voc

Marcin -
gitara,
cymbaty,

mandolina

PUBLICZNOSC

Nagtosnienie i mikser FOH

- wystrojony trojdrozny system nagtosnieniowy, zapewniajacy sensowne (+/- 3 dB w
petnym pasmie) pokrycie catego obszaru odstuchu na poziomie 100 - 110 dB SPL,
adekwatny do nagtasnianej przestrzeni. Dobrze pracuje nam sie na prawidtowo
skonfigurowanych systemach nagto$nieniowych PolAudio, pracujacych na najnowszych
presetach udostepnionych przez producenta, jak rowniez na aparaturze JBL, Meyer,
Adamson, L-Acoustics, d&b, Nexo i innych podobnie wysokiej klasy urzadzeniach.

- mikser FOH udostepniajacy od poczatku proby do konca koncertu uzywane kanaty
do dyspozycji Orkiestry sw. Mikotaja (w przypadku jakichkolwiek zmian pomiedzy
prébg a koncertem, na koncert MUSZA zostac przywrdcone ustawienia z proby!!!).

- mile widziane konsolety cyfrowe (DiGiCo, Yamaha, Avid, Soundcraft, Midas, Allen
& Heath), jednak pod warunkiem obecnosci w czasie koncertu na stanowisku FOH
inzyniera dzwieku potrafigcego ten stét konfigurowad.



- w mikserach analogowych wskazany jest przestrajany HPF, 4 pasmowy,
potparametryczny EQ, 4 AUX (4 post fader); Stot powinien by¢ sprawny i uznane;j
firmy (nie Mackie, Yamaha z serii GA/MG, Behringer, Peavey itd...)
- w przypadku stotow cyfrowych bardzo serdecznie prosze (w miare mozliwosci) o
przygotowanie przed préba “sceny zerowej” zgodnej z input listg oraz skonfigurowanie
“pod rekg” powrotow efektow i okien edycji efektéow. W przypadku stotéw analogowych
bardzo serdecznie prosze o opiecie wszystkich efektow i dynamiki (jak zwykle, mile
widziana konsultacja telefoniczna - na pewno sie dogadamy :) )
- w przypadku, kiedy konsoleta FOH obstuguje rowniez monitory, najchetniej korzystamy z
wtasnej konsolety (Allen & Heath Qu16). Prosimy wtedy o zapewnienie analogowego
multicore’a ze ztgczami XLR (minimum 16 in, 8 out)
- w przypadku, kiedy stot FOH obstuguje rowniez monitory i nie ma mozliwosci uzycia
wiasnej konsolety, konieczne jest 9 auxow (5 pre, 4 post). W stotach cyfrowych idealnym
rozwigzaniem jest skonfigurowanie osobnej czesci konsolety (np. na innej warstwie, albo
na kolejnych kanatach) jako stotu monitorowego, odpowiednio patchujgc wejscia (w razie
niejasnosci bardzo prosze o telefon :))
- konieczne peryferia w przypadku konsolet analogowych:

- korektor tercjowy na sumie, uznanej firmy (Klark Teknik, DBX, Ashley)

- preferowane procesory dynamiki: DBX, Drawmer, BSS, Altair

- preferowane procesory efektéw: opisane w input list, Yamaha SPX990, Lexicon

PCM, TC Electronic M-One, M2000, Lexicon MPX-1, MPX-550 (nie nizszy).

System monitorowy

- 5 osobnych toréw monitorowych — umieszczone jak na stage planie, kazdy oparty o
monitor typu wedge co najmniej 1x12” + 2” driver. Dobrze pracuje nam sie na
wspotczesnych konstrukcjach PolAudio i JBL SRX/STX, czy monitorach firm Meyer, d&b,
Turbosound, L-Acoustics i innych urzadzeniach podobnie wysokiej klasy. Wszystkie
monitory muszg pochodzi¢ od tego samego producenta! Nie pracujemy na monitorach firm
LDM, Peavey, Yamaha, Behringer...

- kazdy tor monitorowy wystrojony przed prébg, w kazdym torze tercjowe EQ uznanej firmy
(DBX, Klark Teknik, Ashley, Altair). Wystrojenie systremu monitorowego jest bardzo
wazne, chocéby dlatego, ze w miksach monitorowych beda uzywane sygnaty z mikrofonow
pojemnosciowych

- zalecany jest osobny stét do realizacji monitoréw, oraz kompetenty inzynier dzwieku
obstugujacy go, w tym przypadku konieczne jest zapewnienie uzywanych kanatow w stole
do wytacznej dyspozycji zespotu od poczatku préby do konca koncertu (w przypadku
jakichkolwiek zmian pomiedzy prébg a koncertem, na koncert MUSZA zostac przywrocone
ustawienia z proby.

- w przypadku, kiedy konsoleta FOH obstuguje rowniez monitory, najchetniej korzystamy z
wiasnej konsolety (Allen & Heath Qu16). Prosimy wtedy o zapewnienie analogowego
multicore’a ze ztgczami XLR (minimum 16 in, 8 out)



Pozostale

- kilka punktéw zasilania 230V, po 3 gniazdka kazdy, do podtgczenia backline'u
umieszczone przy muzykach (konieczne przy stanowisku gitarzysty)

- nagtosnienie i oswietlenie MUSZA!!! by¢ zasilane z osobnych zZrodet

- firma zapewniajgca nagtosnienie i zasilanie backline’'u zespotu bierze na siebie
catkowitg odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo wykonawcow, realizatorow i techniki
zespotu podczas prob i koncertu.

- mikser FOH powinien by¢ umieszczony pomiedzy kolumnami systemu nagtosnieniowego
(chetnie lekko przesuniety wzgledem srodka), co najmniej w potowie nagtasnianego
obszaru, nie dalej, niz 30 m od sceny, najchetniej na wysokosci widowni, najchetniej bez
podwyzszenia i namiotu.

- NIEDOPUSZCZALNE jest umieszczenie miksera obstugujacego FOH Z BOKU
SCENY.

- w trakcie koncertu wstep na scene majg wytgcznie osoby zwigzane bezposrednio z jej
obstugg

- zespot potrzebuje 45 minut na roztozenie backline'u.

- préba dzwieku musi gwarantowac uzyskanie zadowalajgcej zespot jakosci dzwieku i
musi sie zakonczy¢ najpozniej godzine przed koncertem

Rider techniczny jest zatacznikiem do umowy, niespetnienie go moze wigzac sie z jej
zerwaniem. Firma nagtasniajgca impreze powinna bezwzglednie skontaktowac sie w celu
potwierdzenia ridera. Wszelkie sugestie, pytania, zmiany i ustalenia odnosnie systemu
nagtosnieniowego réwniez nalezy konsultowac z realizatorem FOH.

Kontakt:

Manager: Agnieszka Matecka 601 732 249

Realizator FOH: Lech Pukos 501 543 746, lech@gunslingerstudio.com.pl



